
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA - PIDICRYL XD 4000 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 
 
Pidicryl XD 4000 é uma resina especial desenvolvida para tintas de demarcação viária a base de água com limite 
máximo de espessura de filme úmido de 625-700 micron. 
 
PROPRIEDADES DO PRODUTO: 
 

• Alto poder de suporte de cobertura 

• Longa durabilidade  

• Excelente resistência à abrasão  

• Excelente aderência a diferentes substratos  

• O produto é APEO, livre de Formaldeído e Ftalatos 
 
 
PROPRIEDADES TÍPICAS: 
 

Aparência Física Emulsão Branco Leitoso 

Conteúdo sólido (105°C por 90 min)  50 ± 1 % 

Viscosidade (à 30°C 0n Brookfield RVT) 0.05-2.0 Ps 

pH 10-10.5 

Tg 27 ± 2°C 

MFFT 14 ± 2°C 

 
APLICAÇÕES:  
 

• Pidicryl XD 4000 oferece uma melhora sistêmica no desempenho com tempo superior de secagem, aderência 
às microesferas de vidro e a diferentes substratos, e ainda propriedades de alta resistência  
à abrasão.  

• Melhor custo benefício em função do desempenho do insumo com relação a outras resinas do mercado ou 
sistemas de demarcação, o Pidicryl XD 4000 oferece maior resistência e durabilidade extra na fabricação de 
tintas à base de água.  

 
INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM:  
 
O produto está disponível em tambores plásticos com 250kg cada.  
 
PRECAUÇÕES DE MANUSEIO:  
 
Antes de usar este produto, consulte a FISPQ (Ficha de Segurança de Produtos Químicos) para mais detalhes de 
produtos perigosos e recomendações de manuseio e armazenagem.   
 
ARMAZENAMENTO:  
   
Manter o produto em local seco, com temperatura abaixo de 35°C. Manter o tambor devidamente fechado quando 
não estiver em uso de modo a evitar a evaporação. A estabilidade do produto pode sofrer grande redução quando 
exposto à temperaturas superiores à 40°C.   
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TEMPO DE PRATELEIRA:  
   
Se mantido na embalagem original e na sombra, o produto é estável por 12 meses. O produto deve ser mantido longe 
do calor e da luz do sol. Se o lacre original for rompido, a quantidade deve ser consumida imediatamente.     
 
INFORMAÇÕES DE DESCARTE: 
 
Descarte deve seguir as regras locais e nacionais. Tambores vazios podem conter resíduos perigosos. Este material e 
seu tambor devem ser descartados em local seguro e respeitando a legislação. É de responsabilidade do usuário 
verificar o correto tratamento e procedimento legal de descarte no seu município, estado e país.     
 
AVISO LEGAL:  
 
As informações deste produto e sua aplicação foram dadas pela fabricante e seus agentes em boa fé e com intuito de 
servir apenas como um guia geral durante seu uso. Os usuários ficam cientes de que devem ser feitos testes para 
garantir a eficácia do produto dentro de suas necessidades antes de usá-lo em larga escala. Uma vez identificado 
corretamente os problemas, a qualidade de outros produtos utilizados na formulação, fatores de produção e de força 
de trabalho, fogem de nosso controle e não há qualquer garantia expressa ou implícita aos resultados obtidos. A  
fabricante não assume qualquer responsabilidade ou qualquer dano conseqüente  de resultados insatisfatórios 
provenientes de outros produtos utilizados.    
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